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Checklista 13 
  

Glaskostnad vid fönsterentreprenader 
enligt ISO 9001 

 

Vem ska betala skadat/sönderslaget glas ? 
 
Vid alla fönsterentreprenader bör det klart anges, vad som gäller ang. glasen i 
fönsterbågarna/fönsterdörrarna. 
När ska  entreprenören betala fönsterglaset och när ska beställaren betala 
fönsterglaset? 
 
1. A-Nämnden rekommenderar  

att alla fönsterrutor/fönsterdörrar dokumenteras/fotograferas, beträffande skadat glas, 
glassprickor, glasrepor, glasslipmärken etc. före entreprenaden, vid objektsbesiktningen. 
 

2. A-Nämnden rekommenderar 
att entreprenören ansvarar för allt skadat/sönderslaget  glas under fönsterentreprenaden, 
om inget annat är avtalat. 
Entreprenören måste räkna med ett visst glasspill vid en fönsterrenovering och bör därför 
kalkylera med X % glasspill och Y kr vid en entreprenad. Detta ska ingå i anbudet/offerten. 
 

3. A-Nämnden rekommenderar  
att allt ev. skadat/söndersslaget glas i samband med trälagningar ( ex. ilusning, halvsulning, 
byte bågbottenstycke ) ska betalas av beställaren om inget annat är avtalat.     
 

Enligt Checklista 5, Arbetsbeskrivning Fönsterunderhåll/Renovering  -            
punkt 19. Trälagning  
Undersök ev skador. Rötskadorna är koncentrerade till fönstrets nederdel. Kontrollera  
särskilt vid mittposter, hörnsammanfogningar, vid fönsterbleck och beklädda 
karmbottenstycken. Felaktigt utförande rättas till. Trasigt och rötskadat trä bytes. Vid 
omfattande röta i bågbottenstycke ska hela delen bytas. Använd kärnvirke. Lagning av  
hål och sprickor utföres med lagningsmassa. Dokumentera och anmäl all trälagning till 
beställaren. 

 
Övrigt  

Allt glas åldras och blir sprödare. Särskild uppmärksamhet gäller för: 
a)   kulturglas, tillverkade före 1950. 
b)   2 mm planglas i äldre bågar 
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